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Introduction 


Durant ces deux annees de formation, j'ai pu decouvrir I'activite de geometre- 
topographe. J'ai participe a des chantiers divers et varies. Cer\a\r\s m'ont paru plus 
diffidles et plus interpellant que d'autres. Ce qui justifie le choix de mes trois 
themes developpes dans ce rapport. 


Le leve d'interieur developpe dans ce rapport m'a beaucoup appris en ce qui concerne 
ce domaine. Le report etant particulierement difficile, je I'ai fait avec I'aide de 
Karine. De plus c'est un type de leve dans lequel il faut etre tres attentif pour ne rien 
oublier. Par la suite, j'ai peu a peu appris non sans peine a faire toutes les taches les 
plus complexes de cette mission. 


Ensuite, j'ai realise les profils d'un fleuve. J'ai choisi d'exposer ce leve car c'est 
quelque chose de rarement demande et qui est tres interessant. C'est un de mes plus 
gros chantiers que j'ai suivi du debut a la fin. 


En troisieme partie, j'ai developpe la realisation d'un bornage avec Proces-verbal car 
c'est une activite de base pour un geometre expert. 
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L Situation geographique 


Le cabinet de Mr TUQUOI situe a DAX au coeur des Landes est avantage par sa 
situation geographique, en effet DAX est situe a proximite de grandes villes comme 
Bayonne ou encore Mont de Marsan. La ville de Dax est 
egalement desservi par de grands axe comme I‘autoroute A63 
ou encore la N124 (nationale 4 voies). De plus, la gare de Dax 
est un pole transit important, en particulier des lignes Paris- 
Espagne et Bordeaux-Tarbes. Le cabinet etant en plein milieu 
de la cite thermale et a proximite de commerces celui-ci 
possede un atout considerable. 



!!• Situation economique 

La population de la communaute d'agglomeration du grand Dax represente 14% de la 
population landaise, soit environ 56 000 habitants repartis sur 35 000 hectares. Deux 
cabinets de geometres sont en activite dans cette agglomeration. Ces deux cabinets 
ont des zones d'action geographiquement differentes. Celui de M. TUQUOI est situe 
au coeur de la ville de Dax, et execute la plus grande partie de son travail dans 
I'agglomeration. L'autre, situe a Saint Paul les Dax etend son activite vers la cote. Cela 
a certainement contribue a eviter toute concurrence et minimiser les tensions 
eventuelles entre les differents cabinets. 

La quantite de travail s'amoindrit fortement, le marche est plus tendu, les tensions 
seront tres difficiles a eviter. Ainsi, M. TUQUOI, repreneur de I'entreprise a du mal 
a faire face a la baisse de I'activite, consequence de la crise economique au regard des 
emprunts contractes. 
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IK. Historique 

Le cabinet a ete cree par M. DUCOURAU en 1970 sous la forme d'une societe 
individuelle. Jusqu'en 1977, cette derniere fonctionne selon le meme statut. En 
s'associant avec M. DEFOS du RAU, le statut de I'entreprise evolue et passe en 
societe civile professionnelle (SCP). En 1992, M. DEFOS du RAU decide de se separer 
de M. DUCOURAU ce qui provoque la dissolution de la SCP. L'entreprise bascule a 
nouveau en societe individuelle. M. DUCOURAU prend sa retraite en septembre 2009 
apres avoir anticipe sa succession. En effet, la societe est aujourd'hui confiee a M. 
TUQUOI, geometre expert stagiaire les precedences annees. 

IV. Le personnel 

Le cabinet est dirige par M. TUQUOI, Geometre expert, apres obtention de son 
diplome il y a 2 ans. Dans cette entreprise, exercent cinq employes : une secretaire, 
trois chefs de brigade (VRD, lotissement) et un operateur. Ceci dit, personne n'est 
cantonne a ne realiser qu'une tache specifique dans le bureau. La convivialite, I'accent 
mis sur les relations humaines font le charme de ce cabinet. L'entraide, le portage des 
taches contribuent a favoriser une tres bonne ambiance au sein du cabinet. La 
diversification des travaux qui en decoule, a permis un elargissement, une mise en 
oeuvre de mes competences acquises lors des periodes de formations, en accedant a 
des activites variees et multiples. Cette philosophie de travail permet a chaque 
employe un enrichissement et une progression constante dans tous les domaines. 


n 



|M. Guillaume TUQUOI 


^^^Chefde^Brigad^^ 
Karine AROZ TEGljTB 

Denis LACAP^^H 
Operateur i 
Perrine LAGOUE^^H 
Chef de Brigade i 
Pierre LESTAGE^J 
” Stagiaire 
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V, Les activites de l’entreprise 

L'entreprise couvre tous les travaux realisables par un cabinet de geometre. Sa 
clientele est done variee et diversifiee, comme en temoigne le fichier client a 
disposition. Le chiffre d'affaire est realise dans differents domaines d'activites : 
I'urbanisme, la copropriete, la loi Carrez, le bornage, la topographie, la VRD, et meme 
I'expertise forestiere et la gestion forestiere, domaine de specialisation de M. 
TUQUOI. L'entreprise touche egalement une clientele variee : les collectivites locales 
et territoriales (mairies, communaute d'agglomerations, communaute de communes, 
conseil general), le BTP, les promoteurs immobiliers, les societes diverses ou les 
particuliers. 


Chiffre d'affaire selon les domaines 

d'activites 


i Gestion et Expertise forestiere 
H Missions VRD 
J Topographie 
Bornage 
J Loi Carrez 
-J Copropriete 
i Urbanisme 



Chiffre d'affaire selon la clientele 



Particuliers 
H BTP 
Societes 
- Service public 
Amenageurs prives 
Collectivites locales 
Conseil General 
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VI. Li naUriil 


L'en+reprise dispose de deux types de materiel : le materiel de terrain et le materiel 
de bureau. Pour le materiel de terrain, on utilise essentiellement des appareils de la 
marque Leica : le TCRA 1105 plus, le robot TCRP 1205 et un GPS. Pour les leves 
d'interieur, nous mesurons avec un distometre DISTO pro de Leica. Pour le materiel 
de bureau, sont mis a disposition quatre ordinateurs dotes de Covadis, un ordinateur 
muni d'internet, reserve a la secretaire. Ils sont mis en reseau avec le traceur OCE et 
avec I'imprimante Ricoh. 



TCRA 1105plus 






GPS 1250 
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I. Presentation du chantier 

Le chantier se situe en plein centre de la ville de DAX, 3 place du Marechal JOFFRE 
(Cadastre n°113 section AI et dont la contenance est de 0a84). II est a proximite de 
nombreux commerces ainsi que d'une grande avenue venant d'etre refaite. 
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L'immeuble est compose de 3 etages comprenant un magasin de couture ainsi qu'une 
reserve au RDC, 2 appartements avec balcon au l er etage (habites a I'heure actuelle) 
et 1 appartement non habite au 2eme etage. II y a aussi un vide sanitaire au sous sol, 
auquel nous n’avons pas pu acceder et il a fallu mesurer les combles auxquels 1‘acces 
se fait par 1‘appartement du 2eme etage. Son proprietaire M.BOUILLERCE- 
MIRASSOU Charles souhaite creer une copropriete. Pour cela nous devront realiser 
le leve complet de cet immeuble. 

II faudra tenir compte de tous les details (epaisseurs de murs, des fenetres, 
hauteurs des plafonds...). 

Nous avons realise le lever a trois : Emilie, Karine et moi-meme. Nous avons bien 
reparti nos taches afin d'etre le plus rapides possible. Emilie s'est occupee de lever la 
faqade pendant qu'avec Karine nous commencions a lever le RDC. Karine s'occupait de 
faire le croquis pendant que je lui dictais les mesures prises au DISTO (Leica). Les 
petites mesures etaient prises avec un metre ruban sachant que le Disto a besoin 
dune distance minimale pour fonctionner. 

Le leve d'interieur consiste a realiser le plan d'une piece, d'un etage ou de I'ensemble 
de I'interieur d'un batiment. Pour cela un croquis est necessaire pour elaborer le 
dessin sur ordinateur. 

Mode operatoire : 

s Mesurer les dimensions 

s Prendre ces dimensions a une hauteur d'environ un metre 
•S Verifier lequerre en prenant obligatoirement les diagonales 
v" N'oublier aucun detail : epaisseur de mur, des cloisons, dimensions des 
ouvertures, etc. 

■S Sur le croquis mettre en evidence les differents niveaux, indiquer la ou 
les hauteurs sous plafond 
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II, Mesure an tacheometre $ 

Nous devions effec+uer le leve des 2 fagades. Ce lever est capital afin de pouvoir bien 
se caler avoir les dimensions des murs exterieurs. Nous avons done mis en place 2 
stations. 



II faut prendre des points strategiques et communs avec notre lever d'interieur afin 
de pouvoir se caler plus tard. Pour la premiere fagade nous avons pris les 2 angles de 
bati ainsi qu'un point au milieu du mur afin d'en determiner la direction. Pour les 
fenetres, nous avons assez de 3 points : 2 points pour les angles et 1 point pour la 
profondeur. Depuis cette fagade nous voyons egalement la profondeur du balcon de la 
seconde fagade done nous prenons 2 points. Ensuite il faut lever la seconde fagade, 
pour cela nous nous sommes positionnes sur S.2. Le scenario est a peu pres le meme 
sauf que nous prenons une nouvelle fois la profondeur du balcon afin de se controler. 
Viens ensuite le croquis de terrain qui sera ici tres important et realise par Emilie. 


Tage 12 













































PIERRE 


BTS G-EOMEXR.E XOPO&RAPHE 




1 


r— 


11 

*■- 


il 




i <—j- 


*U 



f 


14 


x 

41 




J fj-t-crear 


3V 


31 . 


V ^ * 


J-*, 


‘rr f - y 1 ' 1 7 


43 


3S 

fx 


43 A X3 X6 


» vtf 

- A 4 -p. 


* 


33 








3 

»S 







r / - 

it 

9 






—. 


33 


1— 


fggy 


^ a. c u Jjl 
0 



U* Mte 


4* 


48 

*■ 


7#7 - ' •-11 ■ / • ^ r~>y 

W ' - 

5i 

VL 42> u 




—■ w 



/ 

> 

i 




/ / 


/SJu 


12> 


• -• 

4 


■°A X i ' S ffrolcAalujLT^ 


£ 




s. 

J 

bf st 


2,G= 


«* 


55 " 

/Pr^ wjcAmO 

/ 






43 


1 —* 


Sachant que nous devons etre bien precis sur les numeros des points notamment a 
causes des etages, il faut bien indiquer les numeros des points sur le croquis car tous 
les points seront superposer lors de la generation du dessin sur Autocad. 


IH. Leve d’int£rfeur 


Nous allons maintenant parler plus precisement du leve d'interieur. II y a des regies et 
des methodes a respecter afin de rien oublier tout au long du lever. J'ai pu effectuer 
le leve avec 2 personnes differentes (Emilie et Karine) qui utilisent des methodes de 
travail differentes. Nous allons les decouvrir. 

J'ai realise la premiere partie du leve avec Karine. 

Tout d'abord il faut se fixer un sens de rotation a I'entree de chaque piece et s'y tenir 
tout au long du leve. La fagon la plus simple est de tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre en commengant par le mur jouxtant la porte. II ne faut pas mesurer la 
piece suivante tant que I'autre n'est pas terminee entierement. 
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La meilleur chose a faire est de garder le meme ordre des choses (exemple : mesure 
des cotes, des diagonales et finir par la hauteur sous plafond). 

L'epaisseur des murs est un element tres important, le mieux etant de le mesurer 
avant meme de franchir la porte. Nous ne sommes jamais sur de la perpendicularity 
des murs, d'ou I'utilite de prendre des diagonales. C'est egalement utile afin de 
pouvoir placer des pilonnes au milieu d'une piece. 




Ensuite, il faut bien faire attention a la mesure des fenetres (dimension exterieure / 
interieure). 

II faut si c'est possible prendre le plus possible de grandes longueurs qui traversent 
plusieurs pieces (voir schema ci-dessus). Ceci permet d’assembler la piece car les 
murs ne sont pas obligatoirement paralleles. 

II faut faire egalement attention a I'encadrement des portes et prendre la mesure a 
I'interieur de celles-ci. 

Avec Karine, on utilise le principe des cotes cumulees. Cette methode est tres simple 
et possede comme toute methode des avantages et des inconvenients. L’avantage de 
cette methode est la precision, elle permet de limiter les erreurs (les arrondis). 
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Principe de la methode : Partir d'un point 0 et annoncer la mesure a chaque ouverture. 
Exemple : 3m90 puis 2m31 et lm57. Cela signifie que la longueur totale du mur est de 
3m90 ensuite, il y a une ouverture qui commence a lm57 du point 0 et qui se termine a 
2m31 du 0. 
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2,31 
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Nous avons aussi utilise un code de couleurs : les cotes en rouge, les batis au crayon, 
les hauteurs sous plafond en noir entoures afin de pouvoir s'y retrouver facilement 
lors du dessin. 

La hauteur sous plafond est tres utile surtout lors de la mise en place de la 
copropriete. En effet, il nous faut un minimum de lm80. La nomination des pieces est 
egalement tres importante pour I'attribution des coefficients. Toutes ces 
informations sont utilisees pour le calcul de Tantiemes. 

Une fois le leve termine, on obtient un croquis comme cela : 
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Comme anno nee precedemment, j'ai utilise une autre methode avec Emilie. Cette 
methode, peut etre un peu moins precise, permet de se controler tout au long du 
lever. 

La methode consiste a mesurer tout avec une cote unique et de se verifier en 
mesurant I'integralite de mur. Exemple : Un mur de lm57, ensuite une porte de 0m74 
et un autre mur de lm59. 



7 

0.74 
3,90 = 





A 



Cette methode est beaucoup plus facile a mettre en place sur le terrain. Mais 
accumuler des arrondis nous fait perdre de la precision. 

Avec cette methode on obtient le croquis suivant : 
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II y a egalement des jeux de couleurs 
pour les diagonales et les hauteurs sous 
plafond afin de se reperer plus 
facilement lors du dessin 
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IV, Dessin 


Vient maintenant une des parties les plus complexes : le dessin. 

Le dessin a ete realise par Karine mais je I'ai fait en parallele afin de pouvoir 
comparer une fois celui ci termine. C'est un travail minutieux et d'une precision 
extreme. II faut en effet ne pas negliger la moindre cote ou le moindre recoin dessine 
sur le croquis. II y a comme pour le lever, une methodologie a suivre. 

Sachant que nous avons fait un leve exterieur, il sera bien plus facile de caler 
I'interieur avec I'exterieur et ainsi avoir une base solide. Les points du leve ont ete 
tries par caiques, couleurs et etages. 

Nous pouvons maintenant commencer. Tout d'abord il faut tracer les longueurs les 
plus grandes afin de caler les plus de petites longueurs a celles ci. 

II est primordial de se controler regulierement! 

Pour cela il faut superposer les etages et verifier qu'il n'y a pas trop d ecart entre les 
deux (au niveau des angles et des murs exterieurs surtout). Sur notre leve on peut 
voir qu'il y a juste quelques ecarts de 1 a 3 cm. Les batiments ne peuvent pas etre 
parfaitement d'aplomb. Generalement les murs des etages sont moins larges au fur et 
a mesure des etages. 



Ici, nous voyons que les 2 
etages se marient bien, que 
les ecarts ne sont pas 
flagrants. II faut 
maintenant regarder de 
plus pret. 
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II y a un ecart de 5mm entre le Rez de 
Chausse et le premier etage. Au niveau de 
I'alignement de la facade. Ce qui reste tres 
bien, sachant que les ecarts vont 
normalement augmentes. Ceci dit, il faut 
quand meme que ceux-ci soit negligeables. 


Les diagonales sont les premieres co+es a utiliser en priorite, elles nous permet+ent 
de trouver de nombreux points. Bien sur, a la fin du dessin, il faut les 3 etages se 
superposent correctement. Pour cela nous avons sorti un caique pour chaque etage et 
nous voyons bien que tout est aligne. 

Une fois tout le dessin termine, il faut maintenant mettre en place tous les details : 
fenetres, portes, placards. II ne faut pas oublier non plus d'indiquer les cotations et 
hauteurs de plafond sur le plan. 



J'ai mis bien plus de temps que Karine pour dessiner et surtout pour me caler le 
mieux possible. Je trouve que la partie la plus difficile est le dessin car c'est un vrai 
casse tete et il faut beaucoup de patience. II faut vraiment etre concentre tout au 
long du chantier, que ce soit sur le terrain ou lors du dessin. J'ai trouve que c'etait 
une activite tres complexe et interessante, c'est pour cela que j'ai choisi ce theme. 
Cependant ce nest pas I’activite que je prefere au sein de la profession. 
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I. Presentation du chantier 


La propriete de 18a 79 composee de 2 parcelles cadas+rees AK 5 et 6 se trouve a 
Mees, petit village a proximite de la ville de Dax. Le proprietaire souhaite detacher un 
lot a batir de 1000m 2 . II a done fallu proceder a un bornage et celui-ci a donner lieu a 
un Proces-verbal. 
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Le dossier est done compose de 4 parties : 


• Partie administrative : Certificat d'urbanisme et Declaration prealable 

• Bornage : Leve prealable, Dessin, Implantation 

• Proces-verbal de bornage 

• Document de modification du parcellaire cadastral 

Nous allons voir concretement comment s'est passe ce bornage et expliquer au fur et 
a mesure les differentes etapes : 

II. Quelqvtes notions sur le bornage * 

> Que signif ie exactement le Bornage ? 


II consiste a determiner la limite separative de deux proprietes contigues et a la 
fixer par des marques apparentes (bornes, reperes,....). 

Article 646 du_ code civil '- Tout proprietaire peut obliger son voisin au bornage de 
leurs proprietes contigues. Le bornage se fait a frais communs. 

Bornage = delimitation + materialisation 


> Quelles sont les cinq conditions requises ? 


• La ligne separative doit etre, au moins pour partie, exempte de batiment. 

• Les fonds doivent etre contigus 

• Les fonds ne doivent pas etre deja bornes : un bornage amiable ne peut en 
principe pas rectifier un bornage anterieur, sauf exception justifiee avec 
I'accord de tous les interesses. 

• Les fonds doivent appartenir a des proprietaires differents ou, dans le cadre 
d'une division, ils doivent etre destines a appartenir a des proprietaires 
differents. 
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• Les fonds doivent etre soumis au regime de la propriete privee : les fonds 
peuvent appartenir a des proprietaires prives, mais ils peuvent aussi faire 
partie du domaine prive de I'Etat, des departements ou des communes. C'est le 
cas notamment des chemins ruraux. A I'inverse, la definition des limites des 
proprietes qui dependent du domaine public de I'Etat ou des collectivites obeit 
a des regies speciales, par une definition unilateral et par voie d'autorite et la 
procedure de bornage est done inapplicable. 


> Est ce que le proprietaire a une bonne raison de borner ? 

Le bornage est obligatoire pour la vente d’un terrain a batir (ici c'est notre cas). II 
est aussi utilise en cas de doute pour construire une cloture ou encore planter une 
haie. On peut aussi borner son terrain af in de connattre exactement la superf icie de 
son terrain ou encore en cas de doute avec un voisin. Le bornage est demande aussi 
pour simplement connaitre la limite a un endroit precis entre 2 parcelles. 


> De quel type de bornage avons-nous affaire ? 


II s’agit d’un bornage a I'amiable et non pas d‘un bornage judiciaire ou administratif. 

Le bornage amiable est engage a la demande d'un ou de plusieurs proprietaires. Le 
geometre expert convoque I'ensemble des proprietaires dont les fonds sont contigus, 
fixe les limites en fonction des titres de proprietes, du terrain (ancien, mur, fosse, 
usages locaux, clotures,...) et de tout element qui lui semblent justifies. Si tout se 
passe bien, un proces verbal est signe par toutes les parties concernees. Des bornes 
sont alors posees. 

Mais le geometre n'est pas tenu d'une obligation de resultat. II peut etre dans 
I'incapacite de conduire un bornage amiable a son terme pour de nombreuses raisons, 
notamment lorsqu'un proprietaire riverain refuse de se presenter a la convocation ou 
refuse de signer le proces verbal. Dans un tel cas, un proces verbal de carence est 
dresse. Le proces verbal de carence comporte une motivation (par exemple le refus 
d'une partie) qui servira a la fois de preuve et d'argument pour la recevabilite d'une 
action en bornage judiciaire. 
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Le bornage judiciaire intervient en cas dechec de bornage amiable. Le juge prend 
connaissance du Proces verbal de carence. II designe un geometre expert judiciaire, 
qui va mener les operations de bornage en auditionnant les parties. Son rapport sera 
soumis au juge qui, s'il I'homologue, s'imposera a tous les proprietaires, meme 
opposants. Des bornes seront egalement posees. Le geometre ne peut pas parler 
directement avec un des clients, en effet il doit passer par les avocats de ceux-ci s'ils 
en ont un. 

En effet, le geometre expert a une obligation de moyens qui doit I'amener a tout 
mettre en oeuvre pour definir les limites de proprietes permettant de determiner des 
superficies reelles. 

Dans notre cas, c’est le proprietaire qui a demande le bornage. Ceci dit plusieurs 
personnes peuvent demander le bornage, comme le nu-proprietaire, I'usufruitier, 
I’usager, I'indivisaire, emphyteote, le tuteur, le mari, le prefet, le maire, le detenteur, 
le president ou encore le coheritier. Cependant les locataires ne peuvent pas le 
demander. 

L'expert-geometre ne doit en aucun cas favoriser I'une des parties meme si il est 
mandate par celle-ci. 

Un delai de quinze jours francs est recommande par I'Ordre des geometres expert 
pour la preparation de la reunion sur les lieux. 


> Qui paye les frais ? 


La demarche initiate doit faire I'objet d'un devis et d'un entretien avec le demandeur 
afin de clarifier avec lui letendu la plus precise de la mission qu'il souhaite voir 
executer ainsi que les modalites de paiement. Ces elements sont obligatoires. D'apres 
I'article 646 du code civil : « le bornage se fait a frais commun». Ceci dit, cet article 
n'est pas d'ordre public, il peut done etre enfreint. Mais cette derogation doit alors 
etre specif iee a tous les intervenants. 


Tage 23 





PTERRE 


BTS OE O^wIEX R.E 



OOR^-V^HE 



g*«*J 

=- i 



III. Partie 

Le leve prealable etait assez simple, sans difficultes majeures. II faut quand meme 
tenir compte de quelques details comme les haies ou les clotures et surtout les bornes 
existantes. 

II faut bien evidement se stationner sur des endroits strategiques afin de limiter le 
nombre de stations. En effet ici nous n'avons fait que 2 stations. Nous les avons 
toutes d'abord relevees au GPS car il fallait rattacher le leve au systeme LAMBERT 
93 zone 3 (projection CC44). Tous les bornages doivent etre rattaches. Ensuite il faut 
caler les archives que nous avons pu trouvees (plans de bornages....) sur le leve avec 
I'aide des batis ou encore les points de rattachement des plans de bornages. En 
second temps il faut caler le cadastre nous finissons par I’habillage du dessin. 


II y avait une archive du Cabinet DUNE qui nous a permis de definir la limite entre les 
parcelles AK 5 et AK 4. L'archive a ete retrouvee grace au portail Geofoncier 
(AURIGE). 


Nous obtenons done ceci : 



Projection ;RGF93 I amhnrt 9? 


E:368 102 


N:6 298 713 


MEES 


AVERT1SSEMENT 


Contact Mentions legates S2011 G 


Echelle ~ 1/2 000 




Couches de donnees 


INFORMATIONS UTILISATEUR 

Modifier mor profil Decor r exon 


Rapport de consultation 


Portail GeoFoncier de I’Ordre des Geometres-Experts 








m i*J I ^ A* • SPDC 1 , SCPC > , Pro0GE i , PGP i f LegiFrance 


Type de dossier: 

• Bornage et reconnaissance de limites 

• Division et partage de propriete (DMPC...) 

Geometre-expert createur: 

Julien DEHEZ 
Detenteur: 

DUNE 

SARL de Geometres-Experts 

Reference du dossier: 

10165 

Date de creation: 

24/05/2010 

Contacter ce geometre-ex pert 


Localiser 
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M. Mine HICAUEEK 
Andi e 

v 


Main+enant il faut calculer les points (bornes) a implanter en fonction de la superficie 
de terrain que le client souhaite detacher. Pour cela il faut dessiner le lot. Ceci dit, il 
faut faire attention a quelques contraintes, sachant qu'une maison est deja presente 
sur le terrain. II faut egalement laisser un acces de 4m car la parcelle ne se trouve 
pas au bord d'une route. Quatre metres suffisent car I'acces est mesure mo ins de 
50m de long dans ce cas il aurait fallu un acces de 6m pour pouvoir laisser passer les 
engins des pompiers. Nous pouvons desormais implanter les bornes. 



L’implantation quant a elle doit avoir lieu avec les 
proprietaires riverains et les proprietaires doivent 
decider et conclure ensemble l‘emplacement exact des 
bornes. Ils sont done tous convoques par lettre 15 jours 
avant. L'implantation sert avant tout de repere aux parties 
mais I'emplacement exact des bornes se fait decide sur le 
terrain. 
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Une fois que tout le monde est sur le terrain les discussions peuvent commencer. Les 
parties presentent leurs documents : un acte de vente et deux plans de bornage. 

Ceci dit, il faut quand meme regarder sur le terrain si les limites sont les bonnes et 
observer les signes de possessions : en effet il y a une cloture entre 2 proprietes. Le 
geometre doit justifier tous ces choix lors de I'implantation afin que rien ne soit 
contestable. 

Le probleme des clotures est tres souvent a la page dans ce genre de bornage. Mais 
sur le terrain on voit exactement son appartenance. 



II est temps maintenant de materialiser la limite de 
propriete. Pour cela il existe plusieurs manieres. Les 
bornes sont des marques materielles propres a 
perenniser la limite sans ambiguite : borne en pierre, 
beton, resine, plastique, clou, arbre, poteaux de 
clotures, angle de batiment.... Quand il n’est pas 
possible de les poser aux extremites, il faut indiquer 
les distances de decalage sur le plan de bornage. 


II aurait peut-etre etait astucieux de faire 
un pan coupe (« 2.5m) au niveau de I'entree 
du lot pour permettre une meilleure 
visibilite et un acces plus simple. 
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II existe aujourd'hui plusieurs types de bornes et bientot les bornes electroniques 
vont faire leurs apparitions. Des chercheurs sont en train de les mettre au point. Le 
principe sera tres simple, chaque borne sera equipee d'une puce electronique ce qui 
permettra aux geometres de les localiser facilement. Celui-ci disposera egalement 
d'informations : Date de mise place, Norn du geometre, georeferencement et surtout 
voir si elle a ete deplacee. 

IV. Partie n°z: Plan de bornage et Proces-verbal 

Le debat contradictoire ayant eu lieu, chacun a pu s'exprimer, la limite de propriete 
ainsi fixee se doit d'etre definit de maniere equivoque. A nouveau, la transparence et 
la bonne comprehension des parties sont primordiales. C'est done bien le Proces- 
verbal de bornage qui detaillera de maniere litterale, sans equivoque ni ambigiiite, la 
definition, qu'il s'agisse de bornes nouvelles ou anciennes, dangles de mur, de fosses. 


> Plan de Bornage 


Le plan est une piece technique du proces verbal qui viendra illustrer le bornage afin 
de rendre celui-ci non equivoque et non ambigu, que ce soit au niveau de la limite ou 
des elements de references. 

II faut maintenant realiser le plan de bornage, et surtout ne rien oublier. Le plan 
reunit et confirme tous les elements du bornage : limites, etat des lieux, batiments, 
bornes anciennes ou nouvelles, cotes perimetriques ainsi que I'appartenance des 
clotures. Le plan sera annexe au proces-verbal de bornage. Les limites bornees 

doivent etre reperees par des lettres ou des numeros (A, B, C, D ). II faut 

egalement noter les points de rattachements (1, 2, 3....). Ceux-ci servent en cas de 
disparition, a permettre le retablissement de la limite en conformite du present 
Proces-verbal. Ces elements doivent etre fixes et les plus perennes possibles. 
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M. CANDBSSOUSSENS 
Hatton 

AX2 




M. Mme YILLENAYE 
Alnin 

AK 7 


M DAKRDUSBS 
Ranch 

AX 3 


M. Mma HICATIBER 
Andrf 


Mdk PASCAL 
Jeanne 

AK* 


> Proces-verbal de Bornage 


Viens ensuite le Proces-verbal de bornage : e'est un 
document essentiel et I'aboutissement du bornage, il 
resume le deroulement des operations et decrit les 
limites et les reperes qui les materialisent. 
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Les informations obligatoires qui doivent apparattre sont les suivantes : 

• La date de la redaction du PV 

• Le nom du geo metre 

• Les parcelles et les proprietaires respectifs 

• La reconnaissance et (‘application eventuelle des titres 

• la materialisation des sommets 

• les observations particulieres 

• les signatures de toutes les parties 

• la signature et le cachet du geometre expert 

• Et en cas de bornage judiciaire : I'homologation du tribunal 


PROCES VERBAL 

DE BORNAGE 

ET 

DE RECONNAISSANCE 

DE LIMITES 


Concernent la propriete sise 
Departement des I ANDES 
Commune de MEES 
Cadastree section AK 
Parcelles N J 5 - 6 

Appartenam a M. Mme THEBAULT 


Le proces-verbal de bornage a ete normalise 
depuis le l er juillet 2010, I'ordre des geometres 
experts a rendu obligatoire I'utilisation par 
I'ensemble des professionnels. Ce ne sont que les 
domaines purement formalistes qui sont 
normalises, notamment tout ce qui concerne les 
mentions relatives a letat civil des parties, aux 
tires de proprietes demandes et recueillis et a 
I'identification des parcelles. Cette normalisation 
intervient apres que I 'O&E a constate une tres 
grande heterogeneite des proces-verbaux de 
bornage selon les regions. 


II est compose en 3 parties et doit contenir tous les elements cites ci dessous : 


1. Partie norma/isee : 

- etat civil des parties 

- titres de propriete 

- identification des parcelles 

- Designations cadastrales 


2. Partie non norma/isee : 

- description des operations de bornage 

- definition de la limite 

- rapport de la mission de I'expert 

3. Document graphique 
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Partie Normalise? 

A la requete de Mr el Mme THEBAULX proprietaries des parcelles d-apres 
designees, je. soussigne. Guillaume TUQUOL G6omelre-Expcrl a Dax. inscrit au tableau 
du conseil regional de Bordeaux sous le numero 05609. ai ete charge de proceder au 
bornage dcs limilcs de la propriclc cadastree Commune de MEES . section AK. n° 6-5 ct 
dresse en consequence le present proces-verbal. 


Article 1 : Designation des parlies 


Proprietaries dcmandcurs 


M. THEBAULT Christian ne lc 26/06/1952 ft Clichy ct Mme LE ROTO Ginettc 
son epouse. nee le 04/01/1951 a QUISHNIC 
Maries sous lc regime de la communautd legale 
Demeurant ft Guidel 

Propriclairc dcs parcelles cadastrees 
Commune de MEES section AK ri 5 - 6 

Proprieiaires riverains coaccrues 

- M. VILLENAVE Alain n6 le 28/05/1956 ft Bayonne et Mme POCHELU- 
DELAGE Eliane Franqoise son epouse. nee le 07/08/1954 ft Dax 

Maries sous le regime de la communaute legale 
Demeurant ft MEES 

Proprietaire des parcelles cadastrees 
Commune de MEES section AK ri 7 

- M. DARROUSES Frands. n6 le 07/01/1955 ft Saint Paul Les Dax 
Demeurant ft MEES 

Proprietaire de la parcelle cadastree 
Commune de MEES section AK ri 3 

- M. CANDESSOUSSENS Isidore, ne le 08/03/1936 ft Bonnegarde 
Demeuranl ft MEES 

Proprietaire de la parcelle cadastree 
Commune de MEES section AK ri 2 

En l'absence de formality publiee, suivanl leur dedaration. sans presentation d'acte. 




Tout d'abord, il faut ecrire le nom du 
client demandeur ainsi que les parcelles 
dont il est proprietaire, et ensuite le nom 
du geometre expert suivi de son numero 
auquel il est inscrit au conseil regional. 


Ensuite, pour I'article 1 il faut resumer 
letat civil des proprietaires demandeurs 
et riverains en precisant bien leur 
situations matrimoniales, ainsi que leurs 
parcelles. 


L'article 2 concerne I'objet de 
I'operation, ainsi que le resume sous 
forme de tableaux des parcelles 
concernees, d'un la limite se trouvant 
entre les parcelles de chaque tableau. 

L'article 3 quant a lui est base sur le 
debat contradictoire, doit figurer la 
date du debat ainsi que la date de la 
convocation. 


[ 



[ 



Article 2 : Obiet de f operation 

La presente operation de bornage et de reconnaissance de limites a pour objet de 
rcconnailrc. definir ct fixer d'un commun accord ct de manicrc definitive les limites 
separatives communes et les points de limites communs entre les parcelles cadastrees : 

Commune de MEES: 


Section 

I.ieu-dit ! Adrcsse 

Numero 

Obse nations 





AK 

Solferino 

5 

I 

AK 

Solfetino 

6 

1 


et les parcelles cadastrees : 
Commune de MEES • 


Section 

Lieu-dit i Adressc 

Numero 

Observations 





AK 

Solferino 

7 

/ 

AK 

Solferino 

3 

/ 

AK 

Solferino 

2 

/ 


I Partie Normalisee - Expertise 

I . \nu lc A : Debut cnumnhctoire 

Afin de proceder sur les lieux au debat contradictoire le 15/02/2011 ft MEES . ont 
1 ete convoques par lettre simple en date du 24/01/2011. 

I - M. Mme THEBAULT 

. - M. Mme Alain VILLENAVE 

- M. Francis DARROUSES 

I - M. Isidore CANDESSOUSSENS 

|_ _ — _M. Le Maire_ 
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Au jour et a l'heure dits. j'ai procede a 1'organination du debat contradictoire cn 
presence de : 

- M. Mme Alain VILLENAVE 

- M. Frands DARROUSES 

- M. Isidore CANDESSOUSSENS 
— M. Le Maire (represente) 


Article 4 : Documents analyses pour la definition ties limites 




Les documents presentes par les panics 

— Document cadastral 

— Bornage du terrain M. VILLENAVE dresse par M. LE DEUN Gcomctrc Expert 
a Dax en septembre 1989 

— Acte M. DARROL7SES dresse par Me ROLTSSEALT le 4 mai 1965 
— Bomage du terrain M. DARROUSES dress£ par M. LE NINDRE Cieometre 
Expert 

Les parties signataires ont pris connaissance de ces documents sur lesquels elles ont 
gu cxgrimcr UbrcmcnUcurs obscurations^ 


Lcs Manes de possession cl cn narticulicr 

— Line doture edifiee entre les proprietes de M. CANDESSOL7SSENS et 
M .THEBAL'LT avec signe de possesion pour la parcelle AK 5 


Lcs tlircs tics parties rcpi is ci-dcssous : 

— M. CANDESSOUSSENS certifie que la d6ture lui appartient. 



Toujours dans I'article 3, il faut faire 
apparaitre les personnes etant presente 
sur les lieux du bornage au moment du 
debat. 



% 


En ce qui concerne I'article 4, tous les 
documents presentes par les parties qui 
peuvent apporter plus d'informations sur 
le bornage, que ce soit des plans de 
bornage, ou alors des actes de vente 
doivent apparaitre dans cette rubrique 

Pour les signes de possessions, ici nous 
voyons que sur le terrain le geometre 
expert a observe une cloture qui montre 
bien son appartenance a une des partie 

Les parties peuvent donner leur avis en 
ce qui concerne les limites 


L'article 5 resume les limites de 
proprietes que ce soient des bornes, 
ou encore des angles de batiments. 
Tous les points de limites une fois 
relies torment la limite de propriete. 

L'appartenance ou la mitoyennete des 
clotures figurent dans ce paragraphe, 
ici nous voyons que toutes les clotures 
n'ont pas la meme appartenance. 

En cas de perte des points de limites, 
des points d'appuis doivent etres 
inscrit dans le PV. II faut que ce soit 
des points fixes qui ne peuvent etres 
deplaces et qui ne bougent pas. 





=^> 


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n 

Article 5 : Definition des limites de proprietes ■ 


A Tissue du debat contradictoire de ! analyse : 

— des titres de proprieties 

— des documents dtes d-dessus. 

— des signes de possession constates, 

— des usages locaux. 

Apres avoir constate I accord des parties presentes. 

Les bornes nouvelles A. B. C. D. E. F ont ete implantees 

Lcs lermes de limites: 

— A: borne cxistantc 

— B: borne 
— C: borne 
— D : borne 

— E : angle poteau de ddture 
— F : borne existante 

ont ete reconnus. 

Les parties presentes reconnaissent comme reelle et definitive la limite de 
propriete objet du present proces-verbal de bornage ainsi fixee suivant la ligne : A (borne 
existante), B (borne), C (borne). D (borne), E (angle de poteau de diiture), F (borne existante) 


Nature des limites et annartenance 

- Entre les points A et B. la doture est privatisee et rattachee A la parcelle AK 6. 

- Entre les points A. E. F et D la ddture est mitoyenne. 

Le plan joint permet de repercr sans ambiguili la position des limites et des sommets 
definis par le present proces-verbal. 


Mesures permettant le retablissement des sommets des limites 

Definition litterale des points d'appuis : 

— 1 : angle de batiment 

— 2 : angle de batiment 

— 3 : angle de batiment 

— 4 : angle de batiment 

— 5 : angle de batiment 

— 6 : angle de batiment 


Tage 31 
















































Tableau des mesures de raltachement - systcme Lambert III 


A 

1368300.25 

3175956.47 

1 

1368313.23 

3175938.55 

B 

1368304,14 

3175957.40 

2 

1368321.06 

3175940.50 

C 

1368310.99 

3175927.86 

3 

1368310.61 

3175949.13 

D 

1368341,14 

3175935.36 

4 

1368341.59 

3175918.28 

E 

1368312.74 

3175902.88 

5 

1368343.41 

3175914.79 

F 

1368357.39 

3175913.94 

6 

1368346.77 

3175920.93 


Article 0; Absence 


Les proprietaires absents sont invites a se prononcer sur les limites proposees les 
concemant. les documents et les £l£ments vis6s fi ('article 4 ayant et6 mis a leur 
disposition. 

Les limites et les points proposes ne deviendront definitifs qu'apr&s ratification du 
present proccs-vcrbal par les proprietaires concemts ou leurs representants dument 
hnbilites. 


Article 7: Defaut daccord amiable 


A defaut de ratification expresse par les parties, il sera dresse un proves verbal de 
carence mentionnant dairement les raisons qui ont cmpcchc la reconnaissance et le 
homage de la ou des limites et (ou) dcs points de limites proposes A Tissue du debat 
contradictoire et definis au present proces-verbal. 

Ce ou ces proces-verbaux de carence seront diffuses a Tensemble des parties 
concernees. Ds pourront permettre A la partie la plus diligente d'engager la procedure 
judidaire adaptee pour voir statuer sur la (les) limite(s) visee(s). 


Article 8 : Observations complementaires 


< 


3 


Dans ce tableau, les coordonnees des 
points de limites ainsi que celles des 
points d'appuis doivent etre inscrites, 
celles-ci sont en LAMBERT III 




Pour les articles 6 et 7, ceux-ci 
expliquent les droits aux personnes 
concernees par le bornage en ce qui 
concerne les absences et le defaut 
d'accord amiable 


Ces articles (9 et 10) concernent le 
retablissement des bornes ou reperes et 
les clauses generales du Proces-verbal de 
bornage, il est explique aux parties en quoi 
el les s'engagent en signant ce document. 
II est aussi indique que le present PV sera 
enregistre dans la base donnees AURIGE. 


Les parties conficnt Tcxcmplairc original au Gcomctre-Expcrt soussigne qui s'obligc 
a le conserver et a en delivrer copie aux interesses. Les parties donnent leur accord pour 
que le Geometre-Expert puisse proceder ou faire proceder au depot dematerialise du 
proces-verbal et du plan de homage, aux fins de conservation ou d'archivage. 

Les frais et honoraires relatifs aux operations de Kirn age et d'£tablissement du 
present proces-verbal seront supportes par M. THEBAULT 

Les signataircs dedarent accepter les conditions du present proces verbal en toulcs 
ses dispositions. 

Fait sur 8 pages a Dax le 28 Fcvricr 2011 


Accords dcs parties : 

Accords des parties rccueillis nar le CTeometre-F.xnert soussigne 


M. Mme THEBAULT 


M. Francis DARROUSES 


M. Mme Isidore CANDESSOUSSENS 


M. Mme Alain VILLENAVE 


Commune de MEES 


Le Gcomctrc Expert soussigne auteur dcs presentes 





j 



Article 9: Retablissement des bornes ou reperes 


Les homes ou reperes. definissant les limites de propriete objet du present proces- 
verbal. qui viendraient A disparaitre devront etre remises en place par un Gcomctre-Expcrt. 

Le Geometre-Expert, missionne a cet effet. procedera au retablissement desdites 
homes ou reperes apres en avoir informe les proprietaires conccrnes. et en dressera 
constat. 

Ce constat devra relatcr le deroulcmcnt des operations et les modalitcs techniques 
adoptees en reference au present document. 

A Toccasion de cettc mission, et uniquement sur demande expresse dcs parties, le 
Geometre-Expert pourra etre amene a verifier la position des autres homes 
partidpant a la definition des limites de propriete objet du present proces-verbal. 


Article 10: Clauses Generates 


Il est rappele que le proces-verbal de bornage dresse par un Geometre-Expert et 
sign6 par toutes les parties, fixe pour Tavenir les limites des propri6t6s et vaut titre. Le 
proces-verbal de homage fait la Id entre les signataires mais aussi entre les acquereurs et 
successeurs qui sont de drdt subroges dans les actions par leurs auteurs. 

Aucun nouveau bornage ne peut etre realise, des lors que le plan et le proces-verbal 
anterieurs ayant requ le consentement des parties permettent de reconstituer sans 
ambiguity la position de la limite. 

Par consequent, les parties soussignees dedarent solennellement qu'a leur 
connaissance il n'existe aucune dause. definition de limite. ou condition contraire aux 
presentes pousant etre amtenues dans tout ade. plan, ou proces-verbal de homage 
anterieur ou tout autre document. Elies dedarent egalement qu'il n'existe, A oe jour, it 
leur connaissance. aucune autre borne ou signe materiel concemant les limites 
presentement definies. 

Les parties signataircs afiirmcnt. sous leur enticre rcsponsabilite etre proprietaires 
des terrains objets du present proces-verbal ou avoir requ mandat d'approuver les 
presentes en lieu et places de tous les ayants droit qu'elles disent representer. 

Les parties ont pris connaissance de Tenregistrement du present proces-verbal dans 
le fichier national ALTRIGE. mis en place par Tordre des Geometres-Experts. suivant les 
dispositions du dccrct n“96-478 du 31 mai 1996 organisant la profession de Geometrc- 
Expert. C'onformement a Tartide 52 dudit decret. ces documents seront communiques a 
tout Gcomctrc-Expert qui en ferait la demande. 

En reference a Tartide LI 11-5-3 du Code de Turbanisme. en cas de vente ou de 
cession de Tune quelconque des proprietes objet des presentes. son proprietaire devra 
faire mentionner. dans Tacte. par le Notaire. Texistence du present document. 


En derniere partie du PV, toutes les 
parties doivent signer ainsi que le 
geometre-expert. Ces signatures 
enterinent le present proces-verbal de 
bornage. 
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Le proces-verbal de bornage doit etre signe par toutes les parties et vaut titre 


DEFINITIF. 

Une fois I'operation de bornage realisee contradictoirement, les bornes ayant ete 
posees avec le consentement des parties, le proces verbal de bornage ayant ete 
approuve par les parties, le bornage est done definitif. En consequence, il ne peut plus 
etre modifie. Les limites deviennent intangibles et ne peuvent evoluer que par la mise 
en oeuvre d'acquisition, d'echange ou de redressement par le biais d'un acte notarie. 

Ensuite il est preferable de publier le PV a la conservation des hypotheques afin le 
rendre opposable a tous, sinon celui-ci n’a de valeur qu’entre les parties qui 1‘ont 
signe. 

II existe aujourd'hui un repertoire permettant de Stocker tous les bornages : 
Geofoncier. 

Initialement, les missions foncieres etaient enregistrees dans le fichier Aurige 
(depuis 1997), mais aujourd'hui celle-ci sont disponibles sur le portail Geofoncier. 
Cela permet a chaque proprietaire de verifier que I'operation de bornage qu'il a initiee 
est bien portee a la connaissance de tous et qua ce titre elle ne peut etre remise en 
cause ou bien qu'aucune mission de ce type n'a ete realise. 

II y aura lieu de faire un DMPC afin d’avoir de nouveaux numeros pour pouvoir vendre 
le lot. Aujourd'hui les DMPC (Document modificatif du parcellaire cadastral) ou 
encore DA (Document d'arpentage) sont fait numeriquement grace a I'outil Covadis. 



J'ai choisi ce theme car le bornage est I'activite principale d'un geometre-expert. 
C'est un secteur dans le lequel j'ai realise le plus de dossiers dans mon cabinet. II faut 
vraiment jouer un role de mediateur entre toutes les parties. Le Geometre-Expert 
est considere comme un arbitre, il doit rester neutre et impartial. 
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GEOMETRE XOPOG-RAPHE 



PIERRE 






I, Presentation du chantier 

Mon second theme consiste a realiser les profils en trovers de I'Adour au niveau de la 
ville de Dax, le but etant de mesurer I'impact des amenagements du nouveau Stade de 
Dax sur les crues du fleuve. Pour cela nous devrons realiser un releve bathymetrique 
du lit mineur de I'Adour le long de 4 profils. Les releves concernent les berges, le 
fond du lit et il faudra reperer les ruptures de pente. II faudra egalement 
georeferencer le leve en Lambert II etendu et les altitudes seront rattachees au 
systeme NGF (IGN69). 
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Void les 4 profils a realiser : 



340 m 


ADIM 

Sud-Ouest 


Projet d'amenagement du stade de Dai : etude de 1'impact hydraulique sur les ernes de l'Adour 


Leves topographiques complementaires 


Juillet 2011 


' 1 F-022 


PL 1-01 


H« Leve s 


Nous avons realise le leve en 3 parties : 

> Mise en place d'une polygonale + GPS 

> Leve bathymetrique 

> Leve des berges 
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> Mise en place d'une polygonale 

Nous sommes partis avec Perrine pour mettre en place la polygonale et nous avons 
done choisis I'implantation des stations le plus judicieusement possible, nous avions 
deja prepare sur une photo ou nous allions positionner celles-ci. Nous avons pose une 
station dans I'axe de chaque profil (rive Gauche) ainsi que des spots de peintures ou 
des piquets afin de pouvoir se reperer le lendemain pour effectuer les relevements 
bathymetriques et ainsi garder un axe plus ou moins parfait. Ensuite nous avons pose 
une station au niveau du pont afin d'avoir un repere central pour pouvoir s'orienter 
facilement. Une station a egalement ete mise sur le parking en dessous du pont et une 
derriere sur la route, dans I'axe de PI. L'acces a tous les profils n'etait pas toujours 
evident a cause du terrain rempli en vegetation. 



Nous avons egalement releve un point sur le ponton (entoure en bleu sur le plan ci- 
dessus) car nous connaissons les coordonnees exactes de celui-ci ayant travaille 
plusieurs fois a cet endroit et sachant qu'il n'a pas bouge depuis des ame.es. II pourra 
done servir de point de rattachement. 


Tage 37 









E+ pour finir nous avons releve l“echelle des grandes eaux 
af in de voir les records de crues depuis quelques annees. E+ 
de pouvoir les rattacher au systeme NGF pour de futures 
comparaisons 


Voici done la polygonale obtenue : 
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II a fallu rattacher le I eve au Systeme Lambert II etendu et en altimetrie au NGF, 
nous avons done utilise le GPS lequel fonctionne avec TERIA, pour le rattachement en 
NGF nous avons utilise le ponton car le point de celui-ci a ete rattache dans un leve 
precedent il y a quelques annees, e'est pour cela que nous connaissons exactement son 
altitude et ainsi nous pouvons I'utiliser pour nos profils. Nous avons releve les stations 
ainsi que le point sur le ponton. 


Mats qu’est ce que TERIA ? 


Le reseau permet a tout usager de se positionner en 
temps reel avec une precision adaptee au besoin de 
I'usager (du metre au centimetre), n'importe ou et a 
tout moment sur le territoire. 


£2 


TERIA 



II y a 2 interets principaux : 

Interet operationnel : En collectant les signaux requs par les stations 
equitablement reparties sur le territoire, en calculant les modules de corrections 
dans un systeme maille puis en les transmettant aux abonnes, le reseau Teria diffuse 
les donnees dans un seul referentiel. II offre ainsi une production coherente 
d'inf irmation geographique sur I'ensemble du territoire. 

Interet economique : Aujourd'hui, I'information geographique est au coeur de 
notre societe. Un grand nombre de bases de donnees, qu'elles soient destinees a 
I'amenagement du territoire, a I'environnement, aux travaux publics ou a la gestion des 
reseaux...toutes d'appui sur des informations geolocalisees. Par la diffusion en temps 
reel de positionnement fiable et precis, le reseau Teria contribue a la qualite et a la 
rentabilite des applications des usagers. 


Tage 39 








Les avantages du reseau TERIA : 

• Amelioration de la qualite du travail 

• Augmentation de la rentabilite des projets 

• Diffusion des donnees dans un referential unique 

• Acces simple et rapide aux donnees 

• Augmentation de la fiabilite des mesures 

• Accessibility des donnees 24h/24h 

Le reseau Teria est compose de stations permanentes tous les 70 km sur des sites 
degages, stables, accessibles et repondant a des criteres telecom bien specif iques. 

C i dessous un schema expliquant le principe de positionnement: 
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Principe de fonctionnement du reseau TERIA 



Carte des stations permanentes sur le 
territoire franqais. 
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> Leve bathymetrique 


Le leve bathymetrique a quant a lui ete effectue par M.TUQUOI, a cause des risques 
possibles. II a fallu done trouver un engin navigable et securiser pour le leve. Pour 
cela, nous avons fais la demande aux Pompiers de Dax. Ceux-ci sont venus a 2 pour 
assurer la securite avec un bateau. Le forfait ne comptait qu'une demi-journee done il 
a fallu etre tres efficace et rapide. Ce n'etait pas toujours evident car le courant 
etait present done les axes des prof ils etaient plus ou moins respectes. 








> Leve des berges 



Nous avons realise le leve complementaire des 
berges avec Perrine afin de completer les 
profils. II a fallu implanter d'autres stations 
pour avoir acces a la rive droite. 


II faut maintenant regrouper tous les carnets de terrain ainsi que les coordonnees 
GPS des stations levees afin de creer une Geobase complete. 

Pour cela nous avons commence par mettre tous les carnets de terrains en commun. 
Ensuite nous avons supprime toutes les informations inutiles (commentaires, erreurs, 
mauvaises stations) puis corrige les erreurs realisees sur le terrain, (inversion de 2 
noms de stations, stations en double) et pour finir, indiquer les stations references 
afin d'avoir une polygonale juste. 

II faut maintenant calculer les VO des stations et les differents cheminements. 
Sachant que nous n'avons pas pu realiser toutes les visees entre chaque station, il 
faudra faire 4 cheminements. Lorsqu'on cree des 
cheminements avec Covadis, celui-ci nous calcule 
tous les VO de chaque station. 

Grace a Covadis nous pouvons voir exactement 
quelles stations sont validees (il faut que celle-ci 
soit en vert). Une fois ceci realise, nous avons 
concatene avec les coordonnees GPS (les 2 Geobases 
doivent etre dans le meme systeme de projection 
(pour concatener nous avons choisi aucun systeme). 
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Ensuite il faut calculer les alterations lineaires : pour cela il existe sur Covadis une 
option qui execute ce travail 



Tout d'abord, il faut choisir le bon 
systeme (ici Lambert II etendu), ensuite 
il faut rentrer les coordonnees d'une 
station plus ou moins au milieu du 
chantier sachant que le chantier est 
etendu sur seulement 150m, une seule 
coordonnees suffit. Pour finir, il faut 
cliquer sur les 2 petites calculatrices 
afin de calculer les alterations et valider. 


Mais qu’est ce que les alterations lineaires ? 

Sur le leve effectue, sachant que celui-ci netait pas d'une grande etendu (150m) les 
alterations ne sont pas vraiment importantes. II fallait etre surtout precis sur le leve 
altimetrique. 

Le Lambert II etendu est utilise surtout pour les leves a grande echelle comme par 
exemple pour le projet de la LGV (Ligne a 
grande vitesse) qui est un projet qui 
couvre toute la France. 

Les alterations lineaires du Lambert II 
etendu par rapport au Lambert sont tres 
differentes, en effet on peut voir sur le 
graphique ci dessous les differences 
entre les 2 systemes ainsi qu'entre les 
Lambert zones. 
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Qu’est-ce que la projection Lambert 2 etendu ? 


La projection Lambert II etendu est utilisee pour I'ensemble de la France 
Metropolitaine. II s'agit d'une projection conique conforme. Elle utilise les memes 
parametres que la projection Lambert Zone II, a I'exception de la fausse coordonnee 
en y qui vaut YO = 2 200 000 m pour le Lambert II etendu, et Y0 = 200 000 m pour le 
Lambert Zone II. 

Remarque importante : sur les cartes IGN au 1 :25 OOOeme de la serie bleue, le 
numero de la zone Lambert est rajoute devant la coordonnee y du Lambert Zone (on 
par/e a tors de « Lambert Cartographique »). Ainsi la va/eur lue sur la carte, y - 2081, 
correspond a 81 km en Lambert Zone II (mais 2 081 km en Lambert II etendu). 

Normalement, cette projection devrait disparattre, dans la pratique elle est encore 
tres utilisee. 

Viens ensuite le moment de calculer tous les points rayonnes et charger le semi de 
points. 

Nous obtenons done ceci : 
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II faut maintenant crier les profils avec I'aide de Covadis. 

Le cahier des charges mentionnait qu'il fallait des profils dans le sens decoulement 
done lire de rive gauche a rive droite. 

Visuellement se sont des profils en trovers a I'Adour mais techniquement parlant se 
sont des profils en long. 

Grace a Covadis on peut facilement creer les profils en specifiant exactement la mise 
en page, les echelles, le cartouche ainsi que de nombreuses autres fonctionnalites. 

Nous allons voir maintenant comment ont ete realises ces profils : 

Etape n°l: 


;ertion Format Outils Dessin Cotation Modification Parametrique Fenetre ? Express PcVision Saphir+ Moderation Donnees I 

opo Interfaces Outils EdiCad Light EdiCAD Digitalisation EDIGeO Digitalisation PCI EDIGEO PCI AutoPiste Axe en Plan Tabulation profils Profil < 
itings Outils Aide Cov. Calculs Covadis 2D Covadis 3D Covadis VRD Cov.Edition Cov.Echanges 





Echelle du dessin 


384.svS 


t 


Standard 


ISO-25 


Q Standard 


Points Topographiques 


Systemes de proiections 


Geocodification simplifiee 


Constructions de Points 


Constructions Geometrigues 


Symboles 


Habillage 


Cotations / Divisions 
Listings 


DMPC Numerique semi-automatique 
DMPC Numerique automatique 


Leve d'interieur 


Copropriete 


Digitalisation 


lopologie / Polygones 


Remembrement Technique (Covadis) 
Remembrement Technique (AutoREM) 


Cartography thematique 

Configuration des listings... 
Afficher les listings crees 
Imprimer fichier 


Chargement de semis 


M.a.j. ancien bloc point + BPT 
Conversion AutoMap -> COVADIS 

^ Modification des altitudes 

Inserer symbole courant 

H Repositionner les attributs 

Selectionner symbole courant ()... 

Slt Dessin de points topo. 

HAT 

tg, Immatriculation d'entites 
Implantation de dotholdes 


DuCalq 


Correlation d'objets 


^ Creer la liste de tous les points 
H Creer la [iste des points 
Afficher la liste des points 
pjfij Statistiques des blocs points 
Dessiner le tableau des points 


Ecrire un fichier de points 

Edition d'un point 
Selection par Matricules 
■vS? Selection par polyligne (trajet) 
@ Selection par contours (capture) 


Changement de repere 


$ft Decomposition blocs 


A propos de COVADIS... 


II faut inserer le semi de points en 
3D pour cela il faut aller dans 
Covadis 2D Points topographiques 
Chargement de semis 


Chargement d'un semis de points 


Fichier de points a trailer 

Nom: 


E:\11-121-Fin.geo 


Format du fichier: 


GeoBase COVADIS 


v 


Definition du point topographique 

Fichier (+nom du bloc): 


tcpoint.bpt 


(TCPOINTIO) 



Nom: 





Caique de dessin 

O Courant © Du fichier BPT O Autre 

lid 


Altitudes 

N ombre de decimales pour I'attribut: 

0 Inserer les points pour 2 = 0.0 
I I Mettre un attribut pour 2 = 0.0 

Insertion / optimisation 

Inserer le semis de points en: 2D ©3D 

0 Supprimer les attributs non renseignes 
I I Inserer aussi les symboles sur les points 


Changement / filtrage des matricules 

Nouveau radical: 

Increment d'indice: 

Premier matricule: 

Dernier matricule: 


Changement de repere 

Decalage selonX: 
Decalage selon Y: 
Decalage selon2: 


0.000 m 


0.000 m 


0.000 m 


OK 


Annulet 


II est possible egalement de definir et de configurer le point topo. On prendra une 
configuration par defaut. 
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Etape n °2 : 


II faut maintenant tracer les polylignes 3D 
pour chaque prof il. Nous prendrons 
seulement exemple sur un seul prof il. 

II faut faire attention au sens dans lequel 
on trace la polyligne afin d'obtenir le prof il 
dans le sens voulu (Cahier des charges). 

Pour cela il faut faire COVADIS 3D 
Gestion des polylignes 3D -> Construire 


Cotation Modification Parametrique Fenetre ? Express PcVision Saphir+ Modelisation D 

EdiCAD Digitalisation EDIGeO Digitalisation PCI EDIGEO PCI AutoPiste Axe en Plan Tabulation prof il 
Covadis2D Covadis 3D Covadis VRD Cov.Edition Cov.Echanges 





Etape n °3: 


ssin 

Cotation 

Modification 

Parametrique Fenetre ? Express PcVision Saphir+ 

Modelisation 

Light 

EdiCAD 

Digitalisation 

EDIGeO Digitalisation PCI EDIGEO PCI AutoPiste Axe en Plan 

Tabulation | 

Is 

Covadis 2D 

Covadis 3D 

Covadis VRD Cov.Edition Cov.Echanges 




Constructions 3D ► 

andard 

V 


ISO-25 


Gestion des polylignes 2D ► 

V 


uuudiquc v 


Gestion des polylignes 3D 


Calcul de M.N.T. 

MNT Objet 
Visualisation du relief 
Analyse du relief 

Courbes de niveau 

Cubatures par prismes 
Cubatures par profils 


Profils en long par polylignes 3D 


Profils en travers par polylignes 3D 
Traitements des profils 

Volet paysager 

Anciens modules 

Imprimer fichier 

A propos de COVADIS... 


Parametrage du profil 


Dessin du profil 
Mise a jour du profil dessine 
£ Polyligne 3D => Courbe 

i£> Mise a jour des polylignes 3D 

Dessin de pipeline 



Maintenant que la base est faite, on peut 
mettre en forme les profils, il faut 
commencer par organiser les parametres. 

Covadis 3D Profils en long par polyligne 
3D Parametres du profil 
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Sur cette page, il y a plusieurs possibilites : 


SJ V V cTD 


Parametres de mise en page 
Parametres du cartouche 
Parametre des cotations 
Parametres des courbes 





IbI Mise en page 
Titres 

S Cotations 
jj_| Cotes 
01 Pentes 

dflj Courbes et rappels 

Q Ass. et reseaux divers 

Divers 

• 8 * Logo 


Mise en page des profils 


□ g£ y M Q # 


Mise en page des profils 


Dimension du format 

Hauteur: 


Bandeaux 


297.00 


0 Agrandir si necessaire 


Marges autour du cartouche 

Dx: 20.00 Dy: 


10.00 


Marges autour des courbes 

A gauche 


10.00 


A droite: 


10.00 


En dessous: 
Au dessus: 


10.00 


10.00 


Autre parametre 

Largeur de la zone libelle: 


70.00 


La configuration par defaut est 
tres bien mais nous avons change 

quelques petits details comme le logo, ou encore les cotations (nous avons choisi 
seulement celles qui nous interessaient). 




Type 

Hauteur 

1 

simple 

10.00 

2 

simple 

10.00 

3 

simple 

10.00 

4 

simple 

10.00 

5 

simple 

10.00 

G 

simple 

10.00 

7 

simple 

10.00 

8 

simple 

10.00 

9 

simple 

10.00 


Etape n °4: 



II faut maintenant dessiner le prof il : 

Covadis 3D -> Profils en long par polyligne 
3D Dessin des profils 

II reste encore quelques reglages a 
effectuer: Fixer les echelles, n° de 
prof il, plan de comparaison, axe plan,.... 
Comme precedemment nous avons pris les 
valeurs par defaut et seulement changer 
quelques unes. 
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Nous avons fixe les echelles a 500 en horizontal et vertical, entre le numero du profil 
(de 1 a 4) et entre une valeur imposee pour le plan de comparaison (-30.00m). II faut 
ensuite selectionner I'axe en plan. Et pour finir selectionner la polyligne 3D. Nous 
pouvons maintenant cliquer sur DESSINER. 


Le prof il suivant s'affiche : 


Profil n°: 1 

Echelle des longueurs : 1/500 
Echelle des altitudes: 1/500 


Echelle des Grandes Eaux 

6.80 - 6 Avril 1770 

6.52 - 5 FfcTier 1952 
6.24 - 20 Fevner 1879 

6.03 - 16 Decembre 1981 

5.80 - 7 Janvier 1961 


PC: -WHO m 
















Altitudes TN 

5 s 3 i ? sa a 3 3 3 3 Hsa 8 3 

Distances & Taxa TN 

133 3 3 33 3 3 3 3 3 tm 11 

Distances partWies TN 


*77 

Z M 

301 

077 

*M> \ 

5 u 

HUM 



5.W 

m 

Spi 

3^ 






R/vts Dmite 


II suffit de repeter ces manipulations autant de fois qu'il y a de profils a realiser. II 
ne manque plus que la mise page pour obtenir les profils finaux et prets a presenter 
au client. 
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TLE^T , --V<^ , E PTERRE 




IEXR.E 


XOEOGR_A.EHE 



III. Autre methode: 


II existe plusieurs manieres de realiser des releves bathymetriques en fonction des 
precisions voulues. S'il avait ete demande de la haute precision, il aurait fallu utiliser 
du materiel bien plus performant. La solution la plus complete etant la mesure par 
ondes sonores : 



• Mise en station sur les deux berges de deux 
lignes de 100m de longueurs jalonnees tous 
les 10m 




• Acquisition de profils transversaux 
par le systeme embarque en respectant un 
cheminement regulier 
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La profondeur est mesuree par controle de la propagation du son dans I'eau. Une 
impulsion ultrasonore a 210KHz est emise vers le fond. Les ondes sont reflechies par 
le fond et captees par le sondeur. Le temps mis par les ondes pour faire ce trajet 
aller-retour est mesure avec precision par le sondeur en fonction de la vitesse de 
propagation du son dans I'eau qui vaut 1.500m/s, et divise par 2 pour le traduire en 
profondeur. 


• Traitement des donnees a terre 
et restitutions 



• Interpretation 


On peut voir de suite le resultat final qui est bien meilleur que le leve effectue, 
cependant il nous a juste ete demande de relever 4 profils done cette methode nous 
aurait seulement apporte de la precision. 

Bien d'autres methodes sont encore possible, grace aux sondeurs embarques sur les 
bateaux relies directement par GPS. 

m 

m 

J'ai choisi ce theme car cette une activite assez rare et surtout tres interessante 
que ce soit au niveau du leve ou du calcul. J'ai decouvert de nombreuses choses grace 
a ce chantier notamment la realisation des profils ainsi que le calcul d'une geobase 
assez complexe. Sachant que nous avons realise le lever en plusieurs jours, e'est 
devenu un vrai travail d'equipe. 
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CONCLUSION GENERAL!? 


La realisation de ces trois themes m'a permis de bien fixer mes connaissances tant 
sur le plan technique que juridique. II m'a permis egalement de mettre en oeuvre les 
competences et les connaissances acquises tout au long de ma formation scolaire 


II y a constamment des evolutions, que ce soit au niveau du materiel, des logiciels, des 
lois ou meme des faqons de travailler. II faut done etre a lecoute des progres et se 
montrer curieux pour pouvoir avancer. C'est d'ailleurs une des caracteristiques de ce 
metier. 


Pour moi, ces deux annees de formation m'ont apporte beaucoup de nouvelles notions 
et de satisfaction. J'ai pu decouvrir un metier varie, diversifie dans de nombreux 
domaines. De plus, le contact humain est permanent et obligatoire : lors des choix des 
gens, les suivis de chambers... 


Chaque mission est differente, pourtant elle se nourrit toujours des precedentes et 
contribue a construire une experience garante de la competence de ('assistant 
geometre. 


C'est un domaine ou il faut etre extremement attentif et cette attention permet 
d'obtenir un resultat concret. 
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VRD: Voirie et reseaux divers : voie de circulation et sujetions, eaux, egouts, 
energies, informations. 

Urbanisme : C'est a la fois un champ disciplinaire et un champ professionnel 
recouvrant l‘etude du phenomene urbain, I’action d‘urbanisation et I’organisation de 
la ville et de ses territoires. 

Copropriete : La copropriete est 1‘organisation d’un immeuble bati ou groupe 
d’immeubles batis dont la propriete est repartie, entre plusieurs personnes, par lots 
comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes 

Loi Carrez C'est une loi imposant au vendeur d’un lot de copropriete (ou d’une 
fraction de lot) d’en mentionner la superficie privative dans tous les documents 
relatifs a la vente. 

Topographie : La topographie est 1‘art de la mesure puis de la representation sur un 
plan ou une carte des formes et details visibles sur le terrain, qu’ils soient naturels 
(notamment le relief et I’hydrographie) ou artificiels (comme les batiments, les 
routes, etc.). Son objectif est de determiner la position et 1‘altitude de n’importe 
quel point situe dans une zone donnee, qu’elle soit de la taille d’un continent, d’un 
pays, d’un champ ou d’un corps de rue. 

BTP \ Le secteur economique du Batiment et des travaux publics regroupe toutes les 
activites de conception et de construction des batiments publics et prives, industrials 
ou non, et des infrastructures telles que les routes ou les canalisations. II est I'un des 
premiers secteurs d'activite economique. 

Autocad'. C'est un logiciel de dessin assiste par ordinateur 

Certificat Urbanisme : C'est un acte administratif qui indique les regies 
d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriete et le regime des 
taxes et participations d’urbanisme applicables a un terrain donne ainsi que 1‘etat des 
equipements publics existants ou prevus. 
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Declaration Prealable : C'est un document officiel obligatoire concernant les 
« constructions, travaux, installations et amenagements non soumis a permis de 
construire comprenant ou non des demolitions ». 

Implantation : C'est 1‘art de passer du plan, qu’il soit informatise ou papier, au 
terrain. 

GPS'. Le Global Positioning System - que Ton peut traduire en frangais par 
«systeme de positionnement mondial» - est un systeme de geolocalisation 
fonctionnant au niveau mondial. En 2010, il est avec GLONASS, un systeme de 
positionnement par satellites entierement operationnel et accessible au grand public. 

Cadastre : C'est un ensemble de fichiers administratifs qui recense toutes les 
proprietes immobilieres situees dans chaque commune frangaise, et qui en consigne 
leur valeur afin de servir de base de calcul a certains impots. C'est un document 
fiscal, il n'a aucune valeur juridique. 

Tacheometre. Le tacheometre est un theodolite, c'est-a-dire un appareil servant 
dans les mesures d’angles horizontaux et verticaux pour determiner des directions, 
mais mesurant en plus les distances. Le tacheometre est maintenant baptise station 
totale et permet de Stocker dans une carte memoire les mesures effectuees sur le 
terrain, pour les transferer et les traiter ensuite par ordinateur. 

Georeferencement : C'est un procede permettant de positionner un objet (une 
personne, etc) sur un plan ou une carte a I’aide de ses coordonnees geographiques. 

OGE C'est I’ordre professionnel des geometres-experts en France 

Intangible : C'est quelque chose qui doit rester intact, qui est sacre , qui est 
inviolable. 

Conservation des Hypotheques : La Conservation des hypotheques est une 
institution frangaise administrative et fiscale de la direction generale des finances 
publiques. Elle a une mission fiscale qui consiste a percevoir les droits et taxes 
d’enregistrement des actes authentiques. 
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DM PC : le document modificatif du parcellaire cadastral sert a assurer, d'une part, 
l‘identification des nouvelles parcelles issues d’une division, d'autre part, la mise a 
jour du plan cadastral. Le document d’arpentage est une reproduction, pour la zone 
interessee, du plan cadastral, sur lequel les limites nouvelles sont reportees 

NGF : Le nivellement general de la France constitue un reseau de reperes 
altimetriques dissemines sur le territoire franqais metropolitan continental, ainsi 
qu'en Corse, dont 1'IGN a aujourd'hui la charge. Ce reseau est actuellement le reseau 
de nivellement officiel en France metropolitaine 

Geobase : C'est un f ichier dans lequel apparaissent tous les calculs effectues lors de 
la lecture d'un carnet de terrain et permet de dessiner les points leve dans Autocad. 
II depend de Covadis. 

V Q : C'est le gisement de la direction donnee par le "zero" du limbe horizontal. Pour la 
calcul: Vo = Gisement - Lecture. 

Covadis : Ce logiciel complementaire d'Autocad realise I'ensemble des calculs 
topometriques associes a un leve. 

iGN\ Institut Geographique National est un Etablissement Public de I’Etat a 
caractere Administratif place sous tutelle du Ministere de I’Equipement, des 
Transports, de I’Amenagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer. Leur mission 
principale est d'implanter et entretenir les reseaux geodesiques et de nivellement 
relatifs au systeme national de reference de coordonnees geographiques, 
planimetriques et altimetriques, et diffuser les informations correspondantes. 

Sondeur. Un sondeur bathymetrique est un appareil servant a mesurer la 
profondeur. Les sondeurs sont generalement acoustiques : la profondeur est deduite 
de la mesure du temps de trajet d’un signal acoustique reflechi par le fond. II existe 
deux types de sondeurs acoustiques : les sondeurs monofaisceau et les sondeurs 
multifaisceaux. 


T ag e 54 









ORDRL OILS 


Guillaume TUQUOI 

GEOMETRE-EXPERT FONCIER 

2 rua do Toe d’Eaux# 40100 DAX 
Tol 05 M 74 27 51 Fax OS SB 00 10 B2 


GEOMETRES EXPERTS Email guAauma toquoiQgaomatra-axpart 0 






















